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INTISARI 

ix 

 

 

 

Penggunaan plastik di Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari 

waktu ke waktu, menyebabkan jumlah limbah pun ikut meningkat salah satu 

masalah serius yang dihadapi saat ini adalah penumpukan samapah plastik yang 

mencapai 3,22 juta ton pertahunnya, dimana tidak dapat di kelolah dengan baik. 

Pada penulisan ini penulus memanfaatkan limbah Platik PET sebagai 

pengganti sebagian agregat halus dalam beton. Maksud  yang  ingin  dicapai 

adalah untuk mengetahui kuat tekan beton normal dengan adanya pengganti 

sebagian agregat halus dari plastik (PET), terhadap kuat tekan beton K-225. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengganti sebagian agregat halus 

dari plastik (PET) paling optimal untuk pembuatan beton K-225. 

Dari Hasil pengujian kuat tekan beton pada umur 28 hari dengan variasi 

beton normal 0%, beton normal + 1% agregat halus PET, beton normal + 2% 

agregat halus PET, beton normal + 3% agregat halus PET, beton normal + 4% 

agregat halus PET, beton normal + 5% agregat halus PET, pada variasi campuran 

beton normal + 3% agregat halus PET mempunyai nilai karakteristik tertinggi 

sebesar 246,644 kg/cm2, sedangkang pada variasi campuran beton normal + 5% 

agregat halus PET mempunyai nilai karakteristik terendah sebesar 213,786  

kg/cm2. 



ABSTRACT 
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  The use of plastic in Indonesia continues to increase from time to time, 
 

 causing the amount of waste to also increase. One of the serious problems faced 
 

 today is the accumulation of plastic waste which reaches 3.22 million tons per 
 

year, which cannot be managed properly. 
 

 

In  this  paper,  the  authors  utilize  PET  plastic  waste  as  a  partial 
 

replacement for fine aggregate in concrete. The aim to be achieved is to determine 
 

the compressive strength of normal concrete in the presence of partial replacement 
 

of fine aggregate  from plastic (PET),  against the  compressive strength  of  K-225 
 

concrete. The purpose of this study was to determine the optimal effect of partial 
 

replacement of fine aggregate from plastic (PET) for the manufacture of K-225 
 

concrete. 
 

From the results of testing the compressive strength of concrete at the age 
 

of 28 days with a variation of 0% normal concrete, normal concrete + 1% PET fine 
 

aggregate, normal concrete + 2% PET fine aggregate, normal concrete + 3% PET 
 

fine aggregate, normal concrete + 4% aggregate fine PET, normal concrete + 5% 
 

PET fine aggregate, the variation of normal concrete + 3% fine aggregate PET has 
 

the highest characteristic value of 246.644 kg/cm2, while the variation of normal 
 

concrete mixture + 5% PET fine aggregate has the lowest characteristic value of 
 

213.786 kg/cm2. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang. 

 

Penggunaan plastik yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, 

menyebabkan jumlah limbah pun ikut meningkat. Sifat plastik yang non- 

biodegradeble (sulit terurai) menyebabkan plastik membutuhkan waktu ratusan 

tahun agar dapat terurai sempurna. Salah satu problem serius yang di hadapi 

Indonesia saat ini adalah penumpukan sampah plastik yang mencapai 3,22 juta ton 

pertahunnya, dimana tidak dapat di kelolah dengan baik. Karena pemakaiannya 

plastik sangat luas dan fungsinya sangat fleksibel sehingga tidak dapat dilepaskan 

dalam kehidupan kita sehari-hari manusia. 

Penggunaan plastik dapat dimanfaatkan untuk segala industi besar maupun 

kecil contohnya untuk kemasan produk, alat kesehatan, otomotif, industri, 

distribusi, makanan dan masih banyak lagi fungsi plastik. Plastik menjadi sangat 

penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia yang menyebabkan 

meningkatnya volume plastik setiap harinya. Hal lain yang menyebabkan sampah 

plastik trus menumpuk iyalah bagaimana sulitnya plastik terurai, butuh waktu 10 

sampai 20 tahun untuk plastik terurai sempurna. 

Salah satu tipe plastik yang sangat mudah ditemukan adalah PET atau 

Polyethylene Terephthalate , karena plastik jenis ini sering dimanfaatkan untuk 

produk air minun dalam kemasan. PET memiliki titik leleh yang relatif tinggi, 
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kekuatan (strength)  yang  tinggi,  kaku (stiffness), dimensinya  yang  stabil, tahan 

terhadap panas serta bahan kimia, dan juga mempunyai sifat elektrikal yang baik. 

Berdasarkan  uraian  diatas  ,  peneliti  ingin  melakukan  penelitian  dengan  judul 

“PEMBUATAN BETON DENGAN MEMANFAATKAN LIMBAH 

PLASTIK POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) SEBAGAI 

PENGGANTI SEBAGIAN AGREGAT HALUS”. 

1.2. Maksud Dan Tujuan. 

 

Maksud yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kuat tekan beton normal 

dengan adanya pengganti sebagian agregat halus dari plastik (PET), terhadap kuat 

tekan beton K-225. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengganti sebagian agregat 

halus dari plastik (PET) paling optimal untuk pembuatan beton K-225. 

1.3. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang rumusan permasalahan yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah apakah kuat tekan beton dengan pengganti sebagian agregat 

halus dari botol plastic Polyethylene Terephthalate (PET) yang bervariasi akan 

menghasilkan beton yang lebih kuat dari beton normal, dan menghasilkan beton 

yang ramah lingkungan. 

1.4. Batasan Masalah. 

 

Batasan masalah pada penelitian ini pengaruh penggantian sebagian agregat 

halus dengan memanfaatkan limbah botol plastik Polyethylene Terephthalate 

(PET) pada Campuran Beton Terhadap Kuat Tekan Beton adalah : 

1. Kuat tekan beton direncanakan berdasarkan mix design dengan mutu beton 

yang diinginkan. 
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2. Benda uji dibuat pada cetakan kubus dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm 

sebanyak 30 buah. 

3. Penggunaan bahan limbah botol plastik PET sebanyak 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 

5%. 

4. Umur pengujian kuat tekan beton dilakukan pada 28 hari untuk semua variasi 

beton. 

1.5. Sistematika Penulisan. 

 

Adapun sistem penulisan yang digunakan untuk mempermudah peneliti 

dalam melakukan penelitian secara sistematis sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

 

Menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, batasan masalah 

dan sistematika penulisan serta bagan alir penulisan. 

BAB II Tinjauan pustaka. 

 

Menguraikan landasan teori dari berbagai literatur atau referensi 

yang berhubungan penelitian. 

BAB III Metodologi penelitian 

 

Menguraikan langkah-langkah penelitian serta tentang alat-alat 

dan bahan yang di gunakan 

BAB IV Analisa pembahasan. 

 

Menguraikan tentang pembahasan penelitian kuat tekan beton, 

pengolahan data dan hasil uji kuat tekan. 

BAB V Penutup. 

 

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran pada penelitian. 



4 
 

 

Mulai 

Pendahuluan 

Tinjauan Pustaka 

Metodelogi Penelitian 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

Analisa dan Pembahasan 

 

 

 

1.6. Bagan alir penulisan 
 
 

 

 
 

 

Gambar 1.1 Bagan Alir Penulisan 
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