










vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

❖ Seberat apapun medan perjuangan yang mesti kita tempuh. 

Teruslah berjuang. Allah akan selalu ada dalam setiap 

perjuangan. 

❖ Nikmati prosesnya, jalani dan ikuti arusnya. Terkait hasil 

kita serahkan kepada yang maha kuasa. 

❖ Jangan pernah menganggap Allah jahat kepada kita, hanya 

karena apa yang kita inginkan belum kita dapatkan. Allah 

lebih mengetahui apa yang lebih baik untuk hambanya. 

 

Kupersembahkan kepada: 

❖ Ibunda dan ayahanda ( Harudi dan Sarmina ) tercinta yang 

selalu memberikan cinta dan kasih sayang serta memberikan 

semangat dan dukungan sehingga aku bisa menyelesaikan 

skripsi ini. 

❖ Kakak ku (Muhammad David Ariansiyah) tersayang yang 

telah memberikan semangat dan  dukungan . 

❖ Adikku yang tercinta Tria Hani Sasmita dan Fahru Reza 

Ratman yang telah memberikan semangat dan menghiburku 

disaat aku merasa lelah 

❖ Seluruh keluarga besarku  

❖ Dosen pembimbingku Ir.H.Sudirman Kimi,M.T dan 

Ir.Hj.Nurnilam Oemiati,M.T yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan, membimbing, meluangkan waktu dan 

tenaganya, serta nasihat dalam kuliah serta menyelesaikan 

skripsi ini. 



vii 
 

❖ Untuk semua sahabat dan keluarga kelas di kelas D 

khususnya Biji Kates yang selalu memberikan dukungan 

kepada saya gar terus berajalan dan tak berhenti dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

❖ Teman-teman seperjuangan dan KKN di Kelurahan Srijaya. 

❖ Agama dan Almamaterku. 



viii 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Atas berkat 

rahmat dan karunianyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak 

halangan dan rintangan yang dihadapi. Skripsi ini berjudul tentang Analisa 

Karakteristik Curah Hujan Di Wilayah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan 

Komering Ilir Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat mendapat gelar sarjana 

Strata Satu (SI) pada Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Muhammadiyah 

Palembang. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, 

pengarahan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT atas segala rahmat, ridho dan karunanya yang diberikan 

2. Bapak Ir. H. Sudirman Kimi, M.T selaku dosen pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan tigas akhir dengan 

penuh kesabaran dan keikhlasan. 

3. Ibu Ir. Hj. Nurnilam Oemiati, M.T selaku dosen pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan tigas akhir dengan 

penuh sesabaran dan keikhlasan. 

Dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah 

Palembang. 

2. Bapak Dr. Ir. Kiagus Ahmad Roni, M.T., Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Palembang. 



ix 
 

3. Ibu Ir. Revisdah, M.T., Ketua Progam Studi Sipil Universitas 

Muhammadiyah Palembang. 

4. Seluruh dosen dan staf serta karyawan Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Palembang. 

4. Kedua orang tuaku, bapak Harudi dan Ibunda Sarmina yang tak pernah henti 

mendoakan, memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis mampu 

menyelsaikan tugas ahir ini yang berupa Skripsi 

5. Teman-teman angkatan 2016 khususnya, Igo ari Sufi, Fachri, Erdin Dimas 

Tri Kusuma, Jefri Prabumulya, Doddy Lucky Harits, Aji Masahid, Aziz 

Yudatama, Hidayahtullah, Fahrizal Ahmad, Sukma Mulya, Mirdavit 

Oktinus, yang telah memberi motivasi dan semangat dalam upaya penulisan 

skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan baik segi penulisan maupun penyusunan kata dan tata bahasa, hal ini 

semua dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Walaupun masih 

banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapakan segala 

pikiran yang tertuang dalam penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca. Dengan izin Allah, semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah-nya. 

Amin Ya Rabbal Alamin. 

 

Palembang, 25 Agustus 2021 

 

 

MUHAMMAD HASAN ZEN 

Nrp : 112016161 



x 

 

INTISARI 

 Perubahan iklim pada suatu tempat atau daerah memiliki potensi untuk 

mempengaruhi standar rancangan bangunan yang ada. Iklim di Kayuagung, 

tergolong tropis basah dengan karakteristik hujan yang salah satunya menunjukan 

intensitas seberapa besar atau ekstrimnya hujan pada tiap tahunnya. Pertumbuhan 

penduduk yang meningkat membuat lahan yang menjadi resapan air menjadi 

berkurang. 

 Penelitian ini dilakukan diwilayah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan 

Komering Ilir. Maksud dari penelitian ini yaitu menganalisa karakteristik curah 

hujan dan desain saluran drainase. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui 

intensitas hujan, durasi, dan frekuensi hujan untuk perencanaan bidang sumber daya 

air, seperti drainase. 

 Hasil dari Analisa dan perhitungan diperoleh frekuensi hujan dengan kata 

lain hujan ekstrim dengan kala ulang 5 tahun sebesar 126,95 mm, dan intensitas 

curah hujan sebesar 44,010 mm/jam, hal tersebut menunjukan bahwasannya 

keadaan curah hujan sangat lebat yang menunjukan kondisi hujan seperti 

ditumpahkan, saluran dan drainase meluap. 

 

Kata Kunci : Hidrologi, Intensitas Hujan, Analisa Karakteristik Curah 

Hujan. 
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ABSTRACT 

Climate change in a place or area has the potential to affect existing building 

design standards. The climate in Kayuagung is classified as wet tropical with rain 

characteristics, one of which shows how big or extreme the rain is every year. The 

increasing population growth makes the land that becomes air catchment decreases. 

This research was conducted in the Kayuagung District, Ogan Komering Ilir 

Regency. The purpose of this study is to analyze the characteristics of rainfall and 

the design of drainage channels. The purpose of this study was to determine the 

intensity of rain, duration, and frequency of rain for planning the field of water 

resources, such as drainage. 

The results of the analysis and calculations obtained the frequency of rain 

in other words extreme rain with a 5-year return period of 126.95 mm, and the 

intensity of rainfall of 44.010 mm/hour, this shows that the state of rainfall is very 

heavy which indicates the condition of rain as spilled, overflow drains and drains. 

 

Keywords: Hydrology, Rain Intensity, Analysis of Rainfall Characteristics. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan iklim pada suatu tempat atau daerah memiliki potensi untuk 

mempengaruhi standar rancangan bangunan. Secara administratif  Sumatera 

Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah 

Kota, dengan Palembang sebagai Ibu kota provinsi. Kabupaten Ogan Komering Ilir 

salah satu daerah yang mempunyai iklim tropis basah (Type B). Suhu udara harian 

berkisar antara 210 C terendah pada malam hari sampai 360 C tertinggi pada siang 

hari. Iklim di Kayuagung, tergolong tropis basah dengan curah hujan rerata tahunan 

> 2.500 mm/tahun dan jumlah hari hujan rata-rata > 116 hari/tahun. 

Karakteristik hujan yang salah satunya yang menunjukan intensitas seberapa 

besar atau ekstrimnya hujan  pada tiap tahun, tidak terjadinya singkron dengan 

fasilitas yang ada seperti saluran drainase merupakan salah satu masalah yang ada. 

Pertumbuhan penduduk yang meningkat membuat lahan yang menjadi resapan air 

menjadi berkurang. Dengan begitu perlunya diketahui karakter hujan itu sendiri 

agar dapat diselesaikan masalah seperti terjadinya genangan dijalan, dan dapat 

direncanakan dimensi salurannya. 

Secara alami hujan terjadi akibat kondensasi uap air di udara yang selanjutnya 

membentuk suatu awan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah 

yang terjadi mengenai fenomena curah hujan saat ini yang salah satunya 

dibangunnya bendungan atau tempat penampungan air yang dapat menampung air 

pada musim hujan. Akan tetapi meskipun sudah adanya upaya yang dilakukan, hal 
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tersebut masih mengalami hambatan. Masalah awal dari curah hujan yang berlebih 

ialah banjir yang disebabkan oleh saluran air yang tidak sesuai. Suhubungan dengan 

fakta-fakta tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

Analisa Karakteristk Curah Hujan di Wilayah Kecamatan Kayuagung Kabupaten 

Ogan Komering Ilir. Adapun penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dedi Mulyono 

(2014) Sekolah Tinggi Teknologi Garut Selatan yang berjudul  Analisa 

Karakteristik Curah Hujan Di Wilayah Kabupaten Garut Selatan. 

Persamaan penelitian terdahulu yang berkenaan penulis dengan penelitian 

Dedi Mulyono yaitu metode perhitungan, dimana untuk mengetahui karakteristik 

curah hujan dengan mengunakan metode rata-rata aljabar, dan dalam menghitung 

distribusi memakai metode distribusi gumbel, serta dalam menghitung intensitas 

curah hujan mengunakan metode mononobe. Adapun perbedaan penelitian Dedi 

Mulyono dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian Dedi Mulyono memilih 

wilayah Kabupaten Garut Selatan dengan mencakup 2 kecamatan masing-masing 

1 kecamatan 1 pos curah hujan sebagai tempat penelitian dan menghitung 

kebutuhan air irigasi. Sedangkan penelitian penulis memilih wilayah Kecamatan 

Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan 1 kecamatan 2 pos curah hujan 

dan menghitung dimensi saluran drainase. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik curah hujan 

di kecamatan Kayuagung dan desain saluran drainase. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui intesitas hujan, durasi, dan 

frekuensi hujan yang disajikan dalam bentuk kurva IDF dan untuk perencnaan 

drainase. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah seberapa 

besar nilai karakteristik curah hujan yang didapat dalam bentuk kurva IDF yang 

akan mengetahui penyesuaian rancangan bangunan air yang lebih sesuai dan 

ekonomis. 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini pembahasan masalah terutama pada : 

1. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data curah hujan 

maksimum harian dalam 5 tahun dari stasiun kecamatan kayuagung yang 

berlokasi di Dinas Pertanian Kayuagung dan Dinas Pertanian Desa Celikah, 

serta dari stasiun kelas 1 BMG Klimatologi Palembang. 

2. Batas wilayah perhitungan Karakteristik hujan hanya wilayah Kecamatan 

Kayuagung yang didapat dari BPS dan batas untuk perencanaan drainase hanya 

sepanjang jalan Kapten H. Teguh dengan panjang jalan 550 meter. 

3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode rata-rata aljabar, 

metode distribusi gumbel dan menggunakan cara mononobe dalam 

menghitung intensitas. 

4. Perhitungan perencanaan drainase hanya menghitung dimensi saluran drainase. 
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1.6 Bagan Alir Penulisan 

Adapun bagan alir dari penulisan ini yaitu : 

 

 
Mulai 

Pemahaman 

Masalah 

Tinjauan Pustaka 

Metodologi Penelitian 

Analisa dan Pembahasan 

Selesai 

Kesimpulan dan Saran 

Gambar 1.1 Bagan Alir Penulisan 
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