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INTISARI 

 

 Banjir adalah debit aliran air sungai yang secara relatif lebih besar dari 

biasanya normal akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu secara 

terus menerus, sehingga tidak dapat ditampung oleh alur saluran yang ada, maka 

air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. Banjir di Jalan Beringin 

Raya, Kecamatan Ilir Timur III, Kelurahan 8 Ilir, Kota Palembang merupakan 

masalah yang sering terjadi di setiap tahunnya, walaupun kawasan ini memiliki 

saluran drainase seperti pada umumnya tetapi banjir sering terjadi di kawasan ini 

pada saat curah hujan tinggi.  

           Faktor penyebab terjadinya banjir adalah tebalnya endapan sedimen pada 

saluran existing dan dimensi saluran existing. Dari factor tersebut, maka perlu 

dilakukan normalisasi secara berkala pada saluran existing, serta remendesi pada 

saluran existing. Dari 4 saluran bahwa ada 3 saluran yang dapat diatasi dengan 

solusi pertama yaitu normalisasi saluran sementara 1 saluran tetap tidak layak yaitu 

saluran sekunder 1. 

hasil analisa perhitungan, kapasitas saluran yang bersedimen sudah tidak 

mampu menampung debit air maksimum, sementara kapasitas saluran tanpa 

sedimen sudah tidak mampu menampung debit air maksimum. Maka dari itu 

peneliti menyarankan untuk mendimensi ulang saluran sekunder. 

 

Kata Kunci : Analisa Penyebab Banjir, Banjir, Pengelolaan Banjir 
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ABSTRACT 

 

 Flood is a discharge of river water that is relatively larger than normal due 

to rain that falls upstream or in a certain place continuously, so that it cannot be 

accommodated by the existing river channel, so the water overflows out and 

inundates the surrounding area. Flooding on Jalan Beringin Raya, East Ilir III 

District, 8 Ilir Village, Palembang City is a problem that often occurs every year, 

even though this area has drainage channels like in general, floods often occur in 

this area during high rainfall.  

          The factors that cause flooding are the thickness of sediment deposits in the 

existing channel and the dimensions of the existing channel. From these factors, it 

is necessary to carry out periodic normalization of existing channels, as well as 

remediation of existing channels. Of the 4 channels, there are 3 channels that can 

be overcome with the first solution, namely channel normalization, while 1 channel 

remains unfeasible, namely secondary channel 1. 

From the results of the calculation analysis, the capacity of the sedimented 

cannal is no longer able to accommodate the maximum water discharge, while the 

capacity of the channel without sediment is still able to accommodate the maximum 

water discharge. Therefore, the researcher suggest re-dimensioning the secondary 

channel. 

 

 

Keywords: Flood Cause Analysis, Flood, Flood Management. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Banjir merupakan permasalahan umum yang terjadi di sebagian wilayah di 

Indonesia, terutama di wilayah padat penduduk misalnya di daerah perkotaan. 

Balnjir daltalng talnpal mengenall tempalt daln sialpal yalng menghulni tempalt tersebult. 

Balnjir bisal terjaldi di wilalyalh pemulkimaln, persalwalhaln, laldalng, talmbalk, jallaln 

balhkaln di perkotalaln. Balnjir julgal menjaldi malsallalh yalng terjaldi dalri talhuln ke talhuln 

balhkaln teruls meningkalt terultalmal di berbalgali kotal besalr seperti Kotal Pallembalng. 

 Secara geomorfologi Palembang merupakan dataran rendah dengan 

ketinggian rata-rata 8 m dari permukaaan laut, yang sebagian besar terdiri dari rawa 

dan sungai. Kawasan Sebrang Ulu dan Sebrang Ilir dibagi oleh sungai Musi yang 

dipengaruhi pasang surut sekitar 3-5 meter. Hal ini juga berarti drainage based dari 

saluran atau sungai di kota sangat dipengaruhi oleh pasang surut di sungai Musi 

 Dralinalse merulpalkaln sallulraln yalng digulnalkaln ulntulk menyallulrkaln malssal alir 

berlebih dalri sebulalh kalwalsaln seperti perulmalhaln, jallaln, daln perkotalalaln. Dralinalse 

aldallalh sallalh saltu l falsilitals dalsalr yalng  diralncalng sebalgali sistem sallulraln pembulalngaln 

alir ulntulk memenulhi kebultulhaln malsyalralkalt daln merulpalkaln komponen penting 

dallalm perencalnalaln kotal.  

 Pembangunan kota Palembang terutama sejak dibangunnya jembatan 

Ampera telah merubah kebijakan pembangunan yang sebelumnya berorientasi air 

menjadi darat sangat berpengaruh pada morfologi kota. Sejarah menunjukkan 

bahwa banjir besar kota Palembang telah dari dulu terjadi, tetapi sampai sekarang 

banjir masih menjadi masalah kota yang belum teratasi.  

 Banjir di Jalan Beringin Raya, Kecamatan Ilir Timur III, Kelurahan 8 Ilir, 

Kota Palembang merupakan masalah yang sering terjadi di setiap tahunnya, 

walaupun kawasan ini memiliki saluran drainase seperti pada umumnya tetapi 

banjir sering terjadi di kawasan ini pada saat curah hujan tinggi. Hal ini lah yang 

melatar belakangi membuat penelitian yang berjudul “Analisa Penyebab 
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Terjadinya Banjir di Jalan Beringin Raya, Kecamatan Ilir Timur III, 

Kelurahan 8 Ilir Kota Palembang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

    Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, penulis 

mengidentifikasi masalah penyebab banjir yang ada di Jalan Beringin Raya, 

Kecamatan Ilir Timur III, Kelurahan 8 Ilir, Kota Palembang. 

 

 1.3  Maksud dan Tujuan 

     Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab banjir di daerah 

Jalan Beringin Raya, Kecamatan Ilir Timur III, Kelurahan 8 Ilir, Kota Palembang.  

     Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa banjir dengan menganalisa 

kondisi saluran eksisting dallalm menalmpulng debit limpalsaln daln debit rulmalh talnggal 

yalng malsih berfulngsi dengaln balik altalul tidalk, sertal ulntulk menalnggu llalngi balnjir 

didaleralh Beringin Raya, Kecamatan Ilir Timur III, Kelurahan 8 Ilir, Kota 

Palembang. 

 

1.4   Batasan Masalah 

     Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa penyebab banjir di Jalan Beringin Raya, Kecamatan Ilir Timur III 

Kelurahan 8 Ilir, Kota Palembang.  

2. Menganalisa kapasitas saluran drainase existing dilokasi penelitian terhadap 

debit air hujan yang masuk kedalam saluran. 

3. Menghitung distribusi curah hujan menggunakan tiga metode yaitu, metode 

normal, log pearson tipe III dan gumbel 
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