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ABSTRAK

ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI CPO MENGGUNAKAN METODE
FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) UNTUK MENGURANGI LOSSES

Vido Hikma Trisandi
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang
Email: vidohikma28@gmail.com

Losses atau kehilangan minyak merupakan salah satu permasalahan pada proses produksi Crude
Palm Oil (CPO) karena dapat menurunkan rendemen, efisiensi produksi, dan Kkeuntungan
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya losses,
menganalisis potensi kegagalan proses produksi menggunakan metode Failure Mode and Effect
Analysis (FMEA), serta memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi losses pada PTPN IV
Regional VIl Pabrik Talang Sawit. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara,
dokumentasi, serta data operasional perusahaan selama satu bulan. Analisis FMEA dilakukan
dengan mengidentifikasi failure mode, failure effect, failure cause, kemudian memberikan penilaian
Severity (S), Occurrence (O), dan Detection (D) untuk memperoleh nilai Risk Priority Number
(RPN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh potensi kegagalan pada proses produksi
CPO. Nilai RPN tertinggi terdapat pada proses clarification, yaitu pemisahan minyak dan sludge
yang tidak sempurna dengan nilai RPN 140, diikuti proses screw press berupa minyak yang masih
tertinggal pada fiber dengan nilai RPN 128. Kedua kegagalan tersebut termasuk kategori risiko
tinggi dan menjadi prioritas utama perbaikan. Usulan perbaikan meliputi penerapan SOP,
pengaturan parameter proses, pemeliharaan mesin secara rutin, peningkatan keterampilan operator,
serta pengawasan dan kalibrasi peralatan untuk mengurangi losses dan meningkatkan efisiensi
produksi CPO.

Kata kunci: CPO, Losses, Pengendalian Kualitas, FMEA, RPN.
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ABSTRACT

ANALYSIS OF CPO PRODUCTION QUALITY CONTROL USING THE FAILURE MODE
AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) METHOD TO REDUCE LOSSES

Vido Hikma Trisandi
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang
Email: vidohikma28@gmail.com

Losses or oil losses are one of the problems in the Crude Palm Qil (CPO) production process
because they can reduce oil yield, production efficiency, and company profits. This study aims to
identify the factors causing losses, analyze potential failures in the CPO production process using
the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) method, and provide improvement recommendations
to reduce losses at PTPN IV Regional VII Talang Sawit Mill. Data were collected through
observation, interviews, documentation, and company operational data for one month. FMEA
analysis was conducted by identifying failure modes, failure effects, and failure causes, followed by
assessments of Severity (S), Occurrence (O), and Detection (D) to determine the Risk Priority
Number (RPN). The results showed seven potential failure modes in the CPO production process.
The highest RPN was found in the clarification process, namely incomplete separation of oil and
sludge, with an RPN of 140, followed by the screw press process, where oil remained in the fiber,
with an RPN of 128. Both failure modes were categorized as high-risk and became the main
priorities for improvement. The proposed improvements include implementing standard operating
procedures, optimizing process parameters, conducting routine machine maintenance, improving
operator skills, and strengthening equipment monitoring and calibration to reduce losses and
improve CPO production efficiency.

Keywords: CPO, Losses, Quality Control, FMEA, RPN.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan losses (kehilangan minyak) pada produksi CPO menjadi hal
penting karena dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Kehilangan
minyak selama proses produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas
TBS, kondisi mesin, metode kerja, keterampilan operator, dan kurangnya
pengawasan produksi. Pengendalian kualitas yang belum optimal juga dapat
menyebabkan mutu CPO tidak sesuai standar, seperti tingginya kadar asam lemak
bebas (ALB), kadar air, dan kadar kotoran. Selain itu, ketidak stabilan rendemen
(tingkat perolehan minyak) dipengaruhi oleh bahan baku, peralatan, pekerja, dan
lingkungan kerja. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini dapat menurunkan
produktivitas dan keuntungan perusahaan (Warahmah, Malik, & Ahmad, 2024).

Pada proses produksi Crude Palm Qil (CPO) masalah losses atau kehilangan
minyak masih sering terjadi di pabrik kelapa sawit, termasuk di PTPN IV Regional
VIl Pabrik Talang Sawit. Losses (kehilangan minyak) ini menunjukkan bahwa
masih ada minyak yang terbuang selama proses pengolahan sehingga hasil
rendemen (tingkat perolehan minyak) yang diperoleh belum maksimal. Kondisi ini
dapat menyebabkan meningkatnya biaya produksi, menurunnya efisiensi, serta
berkurangnya keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan metode
pengendalian kualitas yang mampu mengidentifikasi penyebab kegagalan proses

dan menentukan prioritas perbaikan secara sistematis. Pengendalian kualitas tidak



hanya dilakukan pada hasil akhir produk, tetapi juga berfokus pada pencegahan
masalah sejak awal proses produksi agar efisiensi dan kualitas produksi dapat
meningkat.

Metode FMEA dinilai efektif karena dapat mengidentifikasi risiko kegagalan
proses produksi secara sistematis. Dalam industri pengolahan CPO, metode ini
relevan digunakan karena proses produksi memiliki banyak tahapan dengan potensi
losses yang cukup tinggi. Penerapan FMEA dapat membantu perusahaan
mengetahui penyebab utama ketidaksesuaian kualitas produk, seperti faktor mesin,
metode kerja, dan keterampilan operator. Selain itu, metode ini juga membantu
menentukan prioritas perbaikan untuk mengurangi kerusakan dan kehilangan
minyak pada proses produksi CPO (Nurmalawati, Pramanda, & Dewiyana, 2024).

Penelitian terdahulu telah membahas pengendalian kualitas dan losses pada
proses produksi CPO menggunakan metode FMEA maupun metode lainnya.
Penelitian oleh (Warahmah, 2024) mengenai pengendalian kualitas proses produksi
CPO menggunakan metode FMEA menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor
dominan penyebab kualitas CPO tidak sesuai standar perusahaan, dimana
kerusakan mesin vacuum dryer menjadi penyebab dengan nilai RPN tertinggi.

Meskipun demikian, penelitian yang membahas tentang Analisis
Pengendalian Kualitas Produksi CPO Menggunakan Metode FMEA Untuk
Mengurangi Losses pada PTPN IV Regional VII Pabrik Talang Sawit, perlu
dilakukan guna memberikan kontribusi dalam bentuk identifikasi risiko kegagalan
proses serta usulan perbaikan yang dapat membantu perusahaan mengurangi losses

dan meningkatkan kualitas produksi CPO.



1.2

1.3

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Apa saja faktor penyebab terjadinya losses pada proses produksi CPO di
PTPN IV Regional VI Pabrik Talang Sawit?

Bagaimana potensi kegagalan pada proses produksi CPO menggunakan
metode FMEA di PTPN IV Regional VII Pabrik Talang Sawit?

Apa saja usulan perbaikan pengendalian kualitas yang dapat diterapkan untuk
mengurangi losses pada proses produksi CPO di PTPN IV Regional VII
Pabrik Talang Sawit?

Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penulis akan

membatasi masalah dalam penelitian ini yang hanya berfokus pada analisis

terjadinya losses pada proses produksi CPO di PTPN IV Regional VII Pabrik

Talang Sawit.

14

Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini sebagai berikut:

Mengidentifikasi penyebab terjadinya losses pada proses produksi CPO di
PTPN IV Regional VII Pabrik Talang Sawit.

Menganalisis potensi kegagalan pada proses produksi CPO menggunakan
metode FMEA di PTPN IV Regional VII Pabrik Talang Sawit.

Memberikan usulan perbaikan pengendalian kualitas untuk mengurangi
losses pada proses produksi CPO di PTPN IV Regional VII Pabrik Talang

Sawit.



1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagi Universitas
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi
mahasiswa dan menambah bahan pembelajaran tentang pengendalian
kualitas dan metode FMEA.
2. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pentingnya
pengendalian kualitas untuk mengurangi losses dan meningkatkan hasil
produksi CPO.
3. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam
menerapkan metode FMEA untuk menganalisis dan mengurangi losses
pada proses produksi CPO.
1.6 Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran umum serta memperjelas pokok-pokok
pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun laporan penelitian secara
sistematis ke dalam lima bab sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Adapun
sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah

yang berfungsi untuk menentukan secara spesifik ruang lingkup pembahasan,



tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjelaskan
susunan bab dalam laporan penelitian.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi dasar dalam pengolahan data serta
analisis terhadap hasil penelitian.
BAB 3 METODE PENELITIAN

Berisi langkah - langkah penyelesaian masalah secara umum yang merupakan
gambaran terstruktur tahap demi tahap proses penyelesaian masalah dan
digambarkan dalam bentuk flowchart.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat data-data yang dikumpulkan dalam penelitian serta proses
pengolahan data yang digunakan sebagai dasar dalam pembahasan permasalahan.
Selain itu, bab ini juga menyajikan analisis hasil pengolahan data dan upaya
pemecahan terhadap permasalahan yang ditemukan.
BAB 5 PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan dan
analisis data, serta memberikan saran-saran yang dianggap perlu sebagai bahan

pertimbangan untuk perbaikan di masa mendatang.
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